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Y. Labels Platform3

Het etiket vormgeving:

Door een overzichtelijk vormgeving van het scherm, die overeenkomstig is met windows, is de bediening van Het Beheer:
Labels Platform 3 eenvoudig. Beeldvorming is afhankelijk van het gekozen object, b.v. lijn of rechthoek, geacti- De gebruikmanager heeft de moge- )
veerd of deactiveert,vervolgens is het juiste object actief. lijkheid tot, verschillende gebruikers © User management disabled
" S by T - beperkingen aan te leggen. De gebruiker @ User management enatled -_
Dol se § ¢ &)@ \XDOBWA4S |3% $8 kan bij de programma start kiezen en T e
| < Line 1 ebia) - SEG NSG [ - || 8 e gjdir;s hetkorJ@lestartE_3 Prtljgram;na per [7] User login on start
- : rukknop kan er gewisseld worden van .
gebruiker. Hierbij worden ook die indivi- NGt - [L]
De eigenschappen van de verschillende objecten in etiketten kunnen eenvoudig in duele Beeldscherminstellingen en scherm Password:
een overzichtlijst ingesteld en gebruikt worden. En de mogelijkheid om deze lijst positie aangegeven. Een precisie van de Functions:| Funcion Desciplion
te groeperen is eenvoudig geworden, noodzakelijke functies zijn gewaarborgd. 9 Fierew Credion of label Moz
Properties... N E bedlenlng extra. Kleine objecten voor de ) ) o File op P esisling fles
| enkel eigenschappen, vereenvoudigen Het printprogramma, welke zelfstandig 3K File save Save changed files
List | Gioup bovendien de functie. als Windows programma gestart kan wor-
Ml:l den, laat alle relevante informatie in een ::::::::’m m::z:‘:::‘g::ﬁmm
T1 Anchor mode 0 Absolut = ) B ) ] qver2|chtglljk vormgeving zien. Egn geint- 3 Obiect edit Creation/moving/changing obiects
e 4415 mm | Propertics In de 0bjeCt|Ij§t bevm_den zich alle velden en rlgeert_J etiket en print voorbeeld is o_ok de xV,@b,dt Creation/changing variables =
Vi E = e aangglegde varle}belen in een ’Fabelvorm gemaa_kt stat_usmforrr_\gtle over _de gekozg_n printer xSEufngsg_munc_ Changing the generic LP3 sellings tivate
D o (O T overzicht. Ook hier kunnen objecten per muisklik te zien. Individuele printer en zijrand K Setlings diectories Changing of the working directories o e
X2 74,64 mm g;:?&,;,;g,'* gekozen instellingen alzo de laatste print aantal 3 Settnas usen Lser and o
QY2 3864 mm [f oy en bewerkt werden afhankelijk van de gekozen printer
£ Rotation 0° g;; worden. op geslagen. Bijgevolg is het mogelijk,een
a2 Variabelen zelfde lay-out op een Zebra Z170Xilllplus
%:::t;:f:” kunner_]_ onaf- industrie etikettenprinFer en op een bu- Lebel deectoy: CALP Do @
Transparent mode T Ehaecw hankelijk van reau laserprinter te printen, zonder aan-
B Transparent color ;;.—@Taéﬁ:@i' 151 passingen van de printer door te voeren. Labet (LP3_ET2bf -]
03 B o ) Pirter: Line 1 - Zebra 170Xilplus (12 dots) -
De LP3 Databankmanager is in de uit-
breiding software ,STAR* en ,PREMIUM* Statinci]
FoDatsbass  DB_AtikelD 500479 aanwezig. De interface is gebaseerd op de Humber of labels to print: 1
FoDatabase  DB_Elkelt LP3ETL uitbreiding van ODBC Standaard. Voo_r een Left margie (000 o
FgDatabase  DB_Stiickzahl 1 1 totale overzicht van de Tabellenoverzicht —
FoDaabase  DB_Attkelewt  SCANNER alzo de enkele datasets ter beschikking. op el 0.00 mm
FoDatabase DB _Bezsichn.. MetalLese evenzo kan de veldrij volgorde en de tus-
het etikettenveld gemaakt worden. Met ,Drag and Drop* kunnen de Variabele [f| f8Databsse DB _Prei 1680~ senruimte voor het aanzicht vrij gekozen Pint ! Close J
eenvoudig in het etiket aangemaakt en geplaatst worden. U ——l— ¢ ' worden. Filter- en Sorteer voorwaarde
worden opgeslagen staan bij volgende

Met de formulegenerator heeft u een machtig werktuig tot u beschikking. start onveranderd ter beschikking. De ) LP3DE LP3DE t
Hier een korte samenvatting : Variabelenverbindingen bij Labels Platform || stsbse gdit View Setings ¢
3 is door ,Drag and Drop“ eenvoudig. Per [|& ' Be 8 «» T50 B $& @
= Schrijven en lezen van INI- Gegevens = Etiketten printaantal uitlezen en instellen muisklik kan een gekozen datasets in het S IS Lito3
= Objectgrote en positie veranderen « Printbaarheid van het object in- en uitschakelen etiket overgenomen worden,waardoor een
= Bedieningscontrole (if-then-else) = proefcijfer berekening voor de barcode (mod 10/43/143 .) opmaak met werkelijke data mogelijk is. PRETB 1 |CODESOFT |Updole Codesoh i ic) 6P
= Gegevens extraktion (left, right, mid, len ...) = ... . TSP Mo Bkt Zehs SO0 DO Ew o
3 | ZAHNRIEMEN 30336- 1M, Pulley RTU 170 [
P2 3 = =
® Const test.  Specidolfer | (F3ET2b m[ﬂuﬁsganu,mw\mnmm(nm
Vasiabls: & ToF: T1bf _{zmnnlsun_ 30265, Pul
- LP3 ET1.bf 200mm G
Peseires [£7][6) [ ] [v ][] [Au] LP3ET b Purkle, 20 Geschyindgked

Met de Variabele mana-
ger kunnen de verschillen-
de Variabele ingesteld en
bewerkt worden.

With the
special text func-

tion texts can be pre-

pared in any desired E]
form with Windows
TrueType fonts. Design

can be speeded up by

means of preselected

B —

Een ingewikkelde Variabele

¢ [ G| —

presentations — geeft de mogelijkheid,om I—] ‘

B ] i [2oom: ] de bediening en afloop te 0-8,4-Z ascendng - J |
=l oy [Coem ] realiseren = — Ready No:28 Count: 67 NUM 21052008 09:32




D

¥ FormaatManager

De ,,stand alone* Printoplossing van Labels Platform 3

De Formaat Manager maakt Etiketten printen ,stand alone“ eenvoudig, zo dat deze zonder verbinding aan een
etiketten —PC bruikbaar is. Hierdoor word na behoefte etiketten, databank, tekstgegevens of bijzondere infor-

matie in de printer of opslagkaart opgevraagd en door de opslagresistent afgelegd. De oproep kan op verschil-
lende wijze per hand, scanner of door een directe aansturing van SPS,microprocessor,toetsenbord,ERP of logi-
stiek besturing worden gerealiseerd. ,,De intelligentie zit in de printer*

Functiebeschrijving

De Formaatmanager is een aanvullende File

Windows Applicatie, welke in verbinding met ) CAUPMayouts\Demost\Post_ldenl_Leicode b 1 4

Labels Platform 3 PREMIUM zeer goed is. In de g??\l_mm\smw : e

formaat manager kan uit de etiketten lay-outs 8 CALPA\Layouts\Demos\EAN TransportetkelL i & 55
8 CALPALajouts\Demos\POF417.bt 5 2

en 8 individuele invoegparameters gekozen wor-
den. Met het doel dat alle data overdraagbaar

B CUP ML OETTE VLRI 8

() C\LP3\Data\Product bt

Nuber  Parem1 | Add label..

is, maar afhankelijk is van het lettertype. De
complete samenstelling kan men onder een vrije
naam opslaan (b.v. Data invullen 1). Met de
knop invoegdata kunnen in de PC gevonden o i v| | [ cibalsetings.. |
gegevens gekozen worden. En daar zal bij het . :bb’hnih...  —__Hi»==SAonbbii12
download rekening gehouden worden. Dala ansier:Transfe it topirer memary |

Destination: Line 1 Zebra 170iliphs (12 dots) = | [ Start ransfer ]

Bij de knop ,,Globale Instellingen* bevind zich
de grondbeginsel van de functie van het pro-
gramma. In ,Modus* kan gekozen worden, of

het gekozen etiket direct geprint of d.m.v. een impuls geprint word. Bovendien kan er een ,FiFo- Opgeslagen*
buffer gekozen worden. Het aantal te printen etiketten per opdracht is zeer flexibel en te corrigeren. bijvoorbeeld
het printende lay-out over een serieel of Ethernet poort geactiveerd worden, Zo kunnen de aansprekende en
noodzakelijke Start-/Stop- en Scheidingsteken vrij gekozen worden. Ook de terugmelding is individueel instel-
baar. Variabele velden worden met het gelijke protocol overdragen. Word een tekstdatabank in verbinding en met
een etikettenlay-out gebruikt. Zo kan men de naam of het scheidingsteken geregistreerd worden. Door het
gebruik van een industrie 1/0- Kaart (10-40 Volt DC) is het ook mogelijk, voor het lay-out of een dataset ,elek-
trisch” te kiezen. Met de ,Start Transfer“ Knop word dan een printprogramma samen met alle gekozen lay-outs,
toevoegingdata en ingestelde parameters samen gevoegd en overgedragen. Door de combinatie van instellingen

=]

Mode: [Save label job into FIFD buffer, if another job is st active v
Number of labels to print:
® Constant: 1 ©) DB -posiior: 3

) Seiial - position: 2 () Additional keyboard input

[7] All Iabels have the same size and the same printer settings

[¥] Setial protocol to select label and data - Printer variables: VSP$(1-50]

Ce ication poit: [LPS icali it 'J
Stant character (ASCI} 42 [] [ Serial acknowledge on data receive
Stop character B0l 43 [ @ Character (ASCIE 45 [L]

© Test:
Data divider (ASCII: 44 [.] ©) Retum received data

(7] Use additional text dalabase - Piinter variables: VDB3{i-50}

Name of datebass file: Produ
Data divider (ASCII) 53

[7] Database contains label number DB position (160} 2

[7] Select label by printer 10-card

zijn in de regel alle denkbare combina-
ties mogelijk.

De formaatmanager is voor de Intermec
printer met de Programmeertaal
LFingerprint* alzo voor de Zebra
Etikettenprinter aangeboden. Bij het
gebruik van de Zebra Etikettenprinter
zijn niet alle functie te gebruiken .

De Formaatmanager is een toevoeging
software die in levering en functieom-
vang van Labels Platform PREMIUM
aanwezig is.

Remote

De draadloze besturing van Labels Platform 3

De Productie oplossing met draadloze besturing van de Etiketten software. Aangesloten etikettenprinter com-
municeert met de etiketten- PC en word gebruikt als terminal. Die de etiketten oproept. De hoge kosten om

een PC in de productie te hebben zijn nu niet nodig. Alle aangesloten printers werken nu over een verbinding
en hebben daardoor ingang tot de nieuwste data ,,Just in Time*.

Functiebeschrijving

Door inzet van Labels Platform Remote wor-
den aangesloten printers van Intermec Serie*
met een terminal. De printer interne of externe
terminal en ook een aangesloten scanner wor-
den hiermee als medium gebruikt. De printer
word serieel of per eterniet met de Remote PC
verbonden. De Remote Pc dient als etiketten en
databank server en reageert op aanvragen van
de enkele printer. Deze Remote PC zal niet in
de productie staan maar kan ook verder weg in
een bureau of computer ruimte staan.

De printer status van alle printers word aan
Remote PC ingesteld en kan daar centraal
bewaakt worden. Bij gebruik van Labels
Platform Remote PC kan tussen 2 modi geko-
zen worden. Hier word onderscheid gemaakt,
of die aan de printer geactiveerde of een
gescande Nummer (nummer/alfabet- nummer)
van een Etiket of het in een Databankbron
voorkomende nummer ingeven. In het 2e geval
kunnen in deze databron verdere informatie
voor het etiket staan. Optioneel kan een toe
gevoegde variabel activeert worden. Deze inge-
vulde variabele staat daarna in de PC voor
meerdere functies,b.v. het maken van printer
verbindingen of flexibele formule opmaak, ter
beschikking. En er zullen per datasets meerde-
re etikettenlay-outs mogelijk zijn, en deze kan
men ook voor aanvang printen gekozen wor-
den. Wanneer het aantal te printen etiketten
bij aanvang niet bekent is, kan men de
aanvraag deactiveren.

* alle Printers met Fingerprint
Programmeerspraak vanaf 6.0 en nummer of
alfabet toetsenbord

Labels Platform Remote is een toegevoegde
software, die in levering en functieomvang van
Labels Platform PREMIUM aanwezig is.

Protocol:

LP3 Remote: active

/' 05/21/08 -
= 05/21/08 -
 05/21/08 -
= 05/21/08 -
A 05/21/08 -
= 05/21/08 -
o 05/21/08 -

09:44:55 Job successtully started

09:44:55 Line 2: job 501294’ wanted, batch count: 1

09:44:20 Job successfully started

03:44:20 Line 2: job '500479' wanted, batch count: 1
09:43:40 No label found for job 'S00001

09:43:40 Line 2 job '50000" wanted, batch count: 1

09:4254 LP3 Remote successfully started

Type State
Zebia 170lp...

Intermec P
Intermec PX4iL.. Mot readyl

[ No batch count input on the printer panel
] Addiional uset input an the printer panel
Printer display test:

Extemal variable:

Printer sends:

() Label file name [without file extension]
Label directory: "C:;L_P}\Lqus\Demnr

@ Database key content
Label directory:  C:ALP3\Layouts\Demos
ODBC datasource: LPIDB

Table: LP3DB
Key field  ArtikellD

Number of bl felds (189

<4

4

Label field:  Etikett

BB
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¥/ Commander

Speciale klanten wensen of individuele oplossingen, met voor de bediening In Verbinding met de variabele worden de bedienelementen naar de veelzijdige databron en dataontvanger.
aangepaste oppervlak en verloop van de werking.

Variabele maken/ontvangen bijvoorbeeld:
Met de LP3 Commander kunt u een vormgeving maken. Alle Bedienelementen zijn vrij te positioneren en in « Tijd / Datum / MHD
optiek(Kleur, Lettertype, Venster) en functie corrigeerbaar. « Data uit Tekstgegevens
= Data uit XML Gegevens
Door flexibele parameter acties = Databank Gegevens
zijn veel aanpassingen van de = Etiketten- Lay-out Gegevens
Data- en proces verbindingen = Formule / eigen berekeningen
mogelijk. Zelfs met een automa- s (B o [l « Data uit Bedienelementen
tische printstart bij ontvangst van || | ””“;nmm fee 3
nieuwe ERP- Opdracht data, die w |- I— Zo kan men een variabel veld in de oppervlakte plaatsen, welke
een verbinding van scanner en Lot met de data van een gekozen dataset vooraf gemaakt is, dat
weegdata of communicatie met b e {:M_\j veld haalt de data uit een databank- variabel. De gebruiker kan
andere systemen per OPC- - Tram m deze data binnen in het veld voor de afdruk ingeven,het eind =
Interface: dit alles is in — ‘ R ey resultaat schrijft het veld in een layout Variabele, welke in ;‘f_ﬁam,_mmﬁ_m_m
Commander Editor per muisklik ! | Dxis e Etikettenlay-out gebruikt word. %gmmgm;ﬁw
beschikbaar zonder kennis van = 1| Foe Lo g 004_EKSAricel EKShitkel Verkaufsbezsichnung
Programmeertaal. Euiah - ‘ Bram  feie R T
| i — (T HERRE b Het interne programma verloop word door de defineerbare ﬁgggmimtﬁm
e Hiam acties bevestigd,welke dan bovendien met de Variabele en Ll reptaatieioe e & )
piEEEEeTT Brard Db bedienelementen geintregeerd worden.
Bkt 777 | Bt
Bﬂ_-rkrhdd
Brae ™ty Acties zijn:
B Tt Tabeke
J B - Printstart
e . | 2o O - Printstop " e
—r = < Import van Data uit Tekst/XML- Data’s in Databank- Lijst ?ﬂ‘g‘ﬂm&%m
o Vo024 NUM 71052008 0052 = Controle van printers ﬂskﬁm{ﬂ;ﬂj&mm&
= Controle van externe Gegevens 6] Varisbien_setzen_ Kartonelikelt
= Ontvangst / Verzenden van Data per RS232 / Netwerk / USB q?wfm"‘""‘““ lmebin)]
= Schrijven van Terugmelding- Gegevens = Wa'}‘mmm
= VB- Skript Oproepen %S gl
= Communicatie met andere systemen per OPC &?::‘:‘::f"
(de Commander is een volwaardig OPC Client) 9@, Sedal Automation
- Afwerken van Acties- Beheren L G e
Ol Winuser
o e o i Een Commander- gebruik kan zo als vgorbeeld automa’Fi_sch de »,,w._,u
] FoE XML Gegevens van een ERP- systeem in een opdracht lijst e T
importeren,de gebruiker krijgt dan die actuele opdracht in een Bl File sequence
lijstveld aangegeven. Men kiest de actuele opdracht eruit en bt
men vult per veld de data en Charge nummer en bevestigd dat
met de printstart- knop. Deze knop activeert de actie beheer,
=t welke de printstart doorgeeft,een lay-out met de data vult en | o]
naar de printer stuurt. Per OPC word er in de besturing een
Een Commander Project is gebaseerd op drie grondelementen: de Bedieningelement, de Variabele en vrijgave signaal gegeven en de opdracht start per statusdata
de acties. aan de ERP- Systeem terug gemeld. e — |
| 783Domino | Printing ... [324]
Bedienelementen zijn onder andere: Currentjob: | 454.5563-234
Htem number: | 7232
_ [ input ieid 7 - Schakelaar - Tabellen : I swpauomation |
- | = keuzelijst = kno =
|Printer 1 | Ipacterstete - Teksta;nwijzing - Toetps ingaven - =y 7 | o] GESHI S| v cb
— - Grafische aanwijzing b bbonn R 0405212 — =.
- e ltem number: 6475
Punicin PinCEET_Pradat
Vele Functies kunnen met deze elementen direct _
g gerealiseerd worden: Printer- en etiketten keuze, afdruk
voorbeeld, status, gebruikers- login, data set- keuze van e TR
de databank lijst. el




ProduktManager

De individuele productie oplossingen van Labels Platform 3

Product Manager zijn individuele, en voor een deel van klant specif icaties, windows aplicatoren in verbinding

met Labels Platform 3 . Hierbij staat de bediening en de productie afloop op de voorgrond. In een enkelvoudige
informatief overzicht. Gecompliceerde verbindingen van b.v. Etiketteermachines , barcodescanners, ERP/ AS400
systeem, weegtechniek, logistiek besturing en meerd er mogelijkheden tegenover.

Functie beschrijving

Product Manager is een windows programma, welke in de regel in een productie omgeving ingezet word. En
niet in zeldzame gecompliceerde productie verlopen, onder een gezamenlijk oppervlak bevind. Hierbij staat de
productie verloop op de voorgrond.

Het voordeel van dit programma word snel, bij een eenvoudig voorbeeld uit de Farmaceutische
Productie zichtbaar.

Oplossing:

Een productmanager laat voor deze
Productie de actuele opdrachtgegevens
in een venster zien. Bij activering van
deze opdrachten worden de opdracht-
gegevens en de etikettenlay-outs voor
het deksel etiket evenals voor het zije-
tiket geladen. De barcodescanner word
tegelijk voor deze opdracht geldende
solbarcode ingesteld en de etiketteer-
machine op automatiek gezet. De pro-
ductie vangt aan.

De printer print het eerste etiket, de
barcodescanner controleert de inhoud.
Daar de productmanager in deze tijd
met de printer en de barcodescanner
communiceert, is een 1:1 controle
geweest. En voor het bedieningsperso-
neel staan alle actuele gegevens op
een beeldscherm. Er zijn nog veel
meer individuele oplossingen mogelijk ,
welke met afspraken en productie
gegevens kunnen worden omgezet in
controleerbare productielijn.

Volgend Functies zij reeds standaard:

» Koppeling van meerdere printers inclusief status terugmelding.

» Data bank koppeling per ODBC.

« Hand of Automatische, tijd gestuurde overname van ASClI-tekstgegevens met vrije keuze van
scheidingstekens b.v. vaste opbouw.

< Vervangen van tot 9 ongewenste tekens waarde gedurende import.

« Uitwisselen van tot 9 ongewenste tekens waarde gedurende import.

* In en uitschakelen van schakelvlakken en invullen

« Stellen van gestuurde variabele voor etikettenlay-outs, etiketten printen en etiketten aantal.

» Opslaan van tellerstand.

« Activeren van tot 10 toevoegingen ingaven velden.

« Incl. flexibele vooraf ingegeven waarde.

« Verschuiven van afgewerkte data reeks.

« Automatiek, printen van opdrachten zonder gebruikers ingreep.

Volautomatische paletten etikettering met
terugmelding aan ERP systeem

Gecompliceerde RS etiketten met wisselende
chargenummer in een secondetakt printen

Etikettering NVE etiket d.m.v. een Robotarm

Combinatie in lijn met 64 printers met
definieerbare datum en marktcodes









