Labels Platform 3

die multifunkionale Softwareplattform fur den halb- und
vollautomatischen Etikettendruck

Als wirden Sie sich auf der obersten Plattform eines Aussichtsturms
befinden, konnen Sie mit Labels Platform 3 auf das Umfeld aller anderen
Produkte der Platform Serie sehen und diese fur jede nur erdenkliche
Druck-, Etikettier-, Automatisierungs- oder Visualisierungsaufgabe nutzen.

Sie erwerben also keine Insellésung, sondern einen Baustein eines
zukunftssicheren modularen Systems.
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9. Labels Platform3

Die Etikettengestaltung: Die Verwaltung:
Durch'die ubersichtliche Gestaltung der Benutzeroberflache, die identisch mit dem Windowsstandard ist, ist die Der Benutzermanager stellt die Moglichkeit zur
Bedienung von Labels Platform 3 einfach und intuitiv. Iconleisten werden abhangig vom gewdhiten Objekt, z.B. Verfligung, verschiedenen Benutzern eine @ Benikssvasinating daakiivis
Linie oder Rechteck, aktiviert bzw. deaktiviert. Somit ist stets der richtige Knopf zur Stelle. Zugriffseinschrankung zu hinterlegen. Die PR
Benutzerabfrage kann beim Programmstart gewahlt i
IDORE *2a@E & € 8| . Kl@\NXDOoOEWAAR I B e L I:r EHEHNE @WE S und im laufenden Betrieb per Knopfdruck gewechselt [7] BenutzerLogin bein Stat von Labels Platorn 3
- o o i i SR === werden. Hierbei werden auch die individuellen Name: Drucker =
JTMM&' Zo S 89 — | X 3@| vE e HE S B | Bildschirmeinstellungen und Fensterpositionen Passwart
gemerkt. Eine genaue Abstufung der notwendigen Funktione | Furkion Beschebung -
Die Eigenschaften der verschiedenen im Etikett befindlichen Objekte kdnnen Funktionen ist somit gewahrleistet. € Datei Neu Neue ketiandate alegen '
bequem in Ubersichtlichen Listen eingestellt und editiert werden. Die Mdglichkeit, ggx“’ histers:  Destehefs Etkatterdatelladanichl..: |3
diese Listen zu gruppieren, vereinfacht Das Druckprogramm, welches auch als eingenstandi- o Diucken Etkelt drucken
die Bedienung zusétzlich. Kleine Icons vor ges Windowsprogramm gestartet werden kann, zeigt g;lu&mmw R I
den einzelnen Eigenschaften Mit der vorhandenen Zoomleiste alle relevanten Informationen in einer Ubersichtlichen % Obiekie beabeten  Anlegen/Verschieben/Verindein von...
verdeutlichen zudem die Funktion. kann das Etikett in der optimalen Gestaltung an. Eine integrierte Etiketten- und - Senigmarpis IR st esshebforuil
@Name I 32Sféﬂtgﬁréﬁgﬁﬂeggfjgﬁﬁ'txz?den_ Druckvorschau ist ebenso wie die Statusinformation X EmsihngenVezsihi.. Feslagngdo Vet !
Il Ankemodus tlAbsolm Ll | Uber den gewahlten Drucker enthalten. Individuelle L £
oxi 31.40mm | In der Objektliste finden Sie alle Felder sowie Drucker- und Seitenrandeinstellung sowie die
By 13.30mm angelegten Variablen in einer tabellarisch gefiihrten letzte Druckstlckanzahl werden abhangig vom gewahlten Drucker abgespeichert. Somit ist es mdglich, ein und
39.65mm Ubersicht. Auch hier kénnen die Objekte per dasselbe Layout auf z.B. einem Zebra Z170Xilllplus Industrie Etikettendrucker und einem Biro Laserdrucker

1833mm || ||€3 Neme

zu drucken, ohne die sonst

Windows £1 Mkcommodie L Ublichen Anpassungen vorneh-

Anal : men zu mdissen.

5.03mm @ P I Variablen| Etikettenverzeichnis: C:\LP3\Layouts\Demos

2.15mm Typ Name Der LP3 Datenbankmanager Etket: [LP3_ET2bf - .5:2.'..’31, _ T

0.00mm A Text ist in der Ausbaustufe ,STAR S

Links E';'“’t“ und ,PREMIUM" enthalten. Die Anschiuf: | Tischdrucker Z170xlllplus - Zebra 170illlplus v | P e
*"G::rk Tovil 7 Schnittstelle basiert auf dem S = T

2 o Hoak O - (V] Varieblen weit verbreiteten ODBC o |

Nomal & U Barcode T Nare Inhak Standard. Fir die Ansicht Anzahl 2u diuckender Etketten: (1 |

= A Text FoDaterbank DB AtikelD 500479 stehen die Tabellen(libersicht . ———

Variabel (ATer PoDatenbank DB_Etket  LP3_ET1.bf sowie die einzelne Datensatz- Linker Rand: |0.00

DB_Adikeke | SgDatenbank  DB_Stiickzahl 1 Ubersicht zur Verfiigung. Oberer Rand: 0,00

FoDatenbank DB_Attikekest SCANNERB..
!. Datenbank DB_Bezeichn... MetallLesesti.
FaDatenbank  DB_Preis 126.80

1| i | »

Ebenso kann die

Feldreihenfolge und die
Spaltebreite fiir die Ansicht frei Drucken
gewahlt werden. Filter- und
Sortierbedingungen werden
gespeichert und stehen so beim nach-

Mausklick angewahlt und editiert werden. Variablen kdnnen unabhangig
von Etikettenfeldern angelegt werden. Per ,Drag and Drop" kdnnen die
Variablen einfach in das Etikett gezogen und platziert werden.

Mit dem Formelgenerator steht ein machtiges Werkzeug zur Verfiigung. Hier ein Auszug aus den sten Start unverédndert zur Verfigung.
verfligbaren Formelbefehlen: Die Variablenverknlipfung zu Labels
e Schreiben und Lesen von INI-Dateien e Etikettendruckstlickzahl auslesen und setzen Platform 3 ist mittels ,Drag and Drop" Sukoneie
e ObjektgroBe und Position veréandern e objektbezogene Druckbarkeit ein- und ausschalten einfach. Per Mausklick kann ein gewahl- 253—&‘.‘-&3@{?0
¢ Bedingungspriifungen (if-then-else) e Priifzifferberechnung fir Barcode (mod 10/43/143 ...) ter Datensatz in das aktive Etikett Uiber- ZLHNRIEMEN.TTD
e Datenextraktion (left, right, mid, len ...) o ... nommen werden, wodurch ein Gestalten
— mit Realdaten maglich wird. Al
spepere Ty Mit dem Variablen ) L L —
'% el i | Manager koénnen ' KABELEDV 5 CiossoveiPatchkabel 3. NK-208.030, Netzwerk
]| (etash]  Korton die verschiedensten KABELEDY. Cab 3 Pelchkabel 1m, NK 200100, N
[)—.E_]L 2l Al | @) &5 Eingabe i | SCANNER.BARCODE F?25EJ’2A{B Long Range =i
’ ——— | & Chage Variablen erstellt und i = D il AKKU.SEANNER Akkubalerienset F725
a & Zet/Dahum . = - 528265 TTD Z170PAX3, rechte, 12 Punkle, mamm
: bearbeitet werden. i = 520276 (SPEICHERTTO PCMCIA FlashMemoy-Karte 8B - Z4M, Zebiar}. 77818
; = = 526283 BLECH.TTD 38202M, Maintainance-Kit 170/160 Zebra -
i E!ne Versc_haChte“j'ng 2 = 528735 SCHRAUBE.TTD 07435 Screew SCE-32.37ChHy52n Zebra
et Spertattiit- dieser Variablen bietet = £ 528753 SCHRAUBE.TTD 30333-006, Schiaube 4433 Zebra 170x
o s ey et dle M6 ||Chke|t -E - ABWICKLER.TTD 44912M, Dual Torque Ribbon Supply Spindle Kit 5300 .
mit Windows TruType Fonts L3 g ’ E ??};ﬂmfn'."n ;m Hmm:ﬁw‘.rmmﬂ“m
in beliebigen Formen erstel B a5
ooy pesondere Ablaufe und : e — T
Darstellungen erleichrert edlngungen zu B! ESSYBRINT rm,‘,,"".ru,n'mm |
zudem die schnelle | | isi b = L — .
Gestaltung e Zaneren realisieren. 2 z llerc | * Alles - Sortienung: | * Keine Sottienung =
| [zooms [0-9,4-Z Autstei .
i b Zoom: | Anzahk67 umzm 1538
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FormatManager Remote

Die ,,stand alone™ Druckerlosung von Labels Platform 3 Die Fernsteuerung von Labels Platform 3

Der FormatManager macht Etikettendrucker ,stand alone" féhig, so dass diese ohne Anbindung an den Die Produktionslésung mit Fernsteuerung der Etikettensoftware. Angeschlossene Etikettendrucker
Etiketten-PC voll nutzbar sind. Hierzu werden je nach Anwendung Etiketten, Datenbank, Textdateien oder kommunizieren mit dem Etiketten-PC und dienen als Eingabeterminal. Die aufwandige und kostenintensive
sonstige Informationen in den Drucker oder die Speicherkarte geladen und dort speicherresistent abgelegt. Integration von PCs in der Produktion wird somit unnoétig. Alle angebundenen Drucker arbeiten dennoch mit
Der Aufruf kann auf vielfaltige Weise per Hand, Scanner oder durch eine direkte Ansteuerung mittels SPS, einer Echtzeitverbindung und haben somit immer Zugriff auf die neuesten Daten ,,Just in Time".

Mikroprozessor, Priifrechner, ERP oder Logistiksteuerung realisiert werden. ,, Die Intelligenz liegt im Drucker"

; ) _ Funktionsbeschreibung 3T LP3 Remote

Funktionsbeschreibung o P9 Formermenoser el Durch den Einsatz von Labels Platform '
Der FormatManager ist eine zusatzliche | Datei Nummer Remote werden angeschlossene Drucker der LP3R @ .

. . . . . . ) - . . emote Uberwachung: aktiv
Windows Applikation, welche in Verbindung E 4 Zusatzdatei hinzw.. Intermec Serie* zu einem Eingabeterminal. Die
mtit II_abI(:aIs Plattlfllorm 3 Pi?MIUMJ?UE?Eigtt %E&Eﬁﬁﬁ@ﬁléﬁﬁ%w ; Py druclflkerinterne bﬁlw —exterge Tastatur c(;der Histarie:
ist. Im FormatManager kénnen die Etiketten- ] CALP3\Layouts\Demos\EAN Transportetikettibf 4 - auch ein angeschlossener Scanner werden : :
layouts __sowie 8 individuellg Zusatzparameter %E&Eﬁﬁﬁﬁﬁgﬁ'§1éfw_ﬂa_1_u : [%E*N:e'w’f'-l'mew«mn] hierbei als !Eingabemedium genutzt_. Die Drucker ::::ﬁ;:;::g: Eﬁ:zzﬁg:gl;:;?:gehlﬂemAmahl2IJ
ausgewahlt werden. Das Ziel, an das alle ) CALPAAD ataMutikeldatenbank 4t [ ] werden seriell oder per Ethernet mit dem A 11/08/07 - 13:14:29 Kein Etikett fiir Auftrag '512585' gefunden!
Daten L'lbertragen werden sollen, ist abhéngig [ Liste laden... ] Remote PC verbunden. Der Remote PC dient = 11/06/07 - 13:14:29 Linie 2: Auftrag '512585' angefordert, Anzahl 20
vom: Druckertyp wahlbar. Die komplette als Etiketten- und Datenbankserver und reagiert + 11/06/07 - 13:13:11 Auftrag erfolgreich gestartet
Zusammenstellung kann unter einem freien R = auf Anfragen der einzelnen Drucksysteme. = 11/06/07 - 131311 Linie 2: Auftrag '502070' angefordert, Anzahl 100
Namen gespeichert werden (z.B. Daten ] [ Globale Einstelungen., | Dieser Remote PC muss nicht zwingend in der «” 11/06/07 - 13:12:30 LP3 Remote erfolgreich gestartet
Abflullung 1). Mit dem Knopf , Zusatzdateien Produktion stehen, sondern kann auch weiter
hinzu®™ kénnen auf dem Rechner befindlichen Datentiansfer: | Ubertiagung direktin Drucker Speicher entfernt im Meisterbiliro, Schaltwarte,
Dateien ausgewahlt werden. Diese werden Transferziet | Linie 1 - Intermec P244i (12 dots) Staite Transfer Serverraum etc. stehen.

beim Download mit berlicksichtigt.

Der Druckerstatus aller angeschlossenen

Hinter dem Knopf ,,Globale Einstellungen™ Drucksysteme wird am Remote PC dargestellt
findet man die grundsatzliche Funktionsweise des Programms. Im ,Modus" kann gewahlt werden, ob das und kann somit zentral Uberwacht werden.
gewahlte Etikett sofort oder nach Druckpuls gedruckt werden soll. Zudem kann eine ,FiFo-Speicher" Pufferung Beim Einsatz von Labels Platform Remote -
gewahlt werden. Die Anzahl zu druckender Etiketten pro Auftrag ist sehr flexibel konfigurierbar. Soll das zu kann zwischen zwei Modi gewahlt werden. Hier
druckende Layout beispielsweise Uber eine serielle oder Ethernet Schnittstelle aktiviert werden, so kénnen die wird entschieden, ob die am Drucker aktivierte pls : Druckauftiage
entsprechend notwendigen Start-/Stopp- und Trennzeichen frei gewahlt werden. Auch die Rickmeldung ist oder gescannte Nummer (numerisch/alpha- ini ) Reset
individuell einstellbar. Variable Felder werden mit gleichem Protokoll Gbertragen. Wird eine Textdatenbank in numerisch) einem hinterlegten Etikett oder '
Verbindung mit den Etikettenmasken genutzt, so kann der Name sowie das Trennzeichen eingetragen werden. einem Eintrag in einer Datenbankquelle
Durch den Einbau einer Industrie I/O-Karte (10-40 Volt DC) ist es auch mdglich, das Layout oder einen entspricht. Im zweiten Fall kénnen in dieser
Datensatz ,elektrisch® zu wahlen. Mit dem ,Starte Transfer" Knopf wird dann ein Druckerprogramm mitsamt Datenquelle weitere fiir das Etikett relevante
— allen gewahlten Layouts, Zusatzdaten Informationen stehen. Optional kann eine
| Globale Einstellungen. X und eingestellten Parametern erzeugt zusatzliche variable Abfrage aktiviert werden.
Furklionale Einstellungen | | und Ubertragen. Durch die Kombination Diese gefillte Variable steht danach im PC flr
FM-Typ: [ Standard v e der Elins”teI(IijjESChkeitenbsigd in der ] weitekrs I;unktionen, Z.B. zur;? Set;clzen von
—— - - Abbrechen Regel alle denkbaren Anbindungen un Druckbedingungen oder im flexiblen T e
Mocdus:Etkett wid n FIFO gespeicher fals andere Auag noch aklv 7 Ablaufe machbar. Formeleditor, zur Verfligung. Sollten pro Einstellungen i
Anzahl zu druckender Etiketten pro Auftrag: Datensatz mehrere Etikettenlayouts mdglich [7] LP3 Remote auf allen angeschiossenen Intermec/UBI Druckem aklivieren
© Konstant: 1 i ) DB-Position: 3 Der FormatManager wird flr Intermec sein, so kann auch dies noch vor Druckbeginn
@ SeielPostion: 2 © Zusitiche Tastatu-Eingabe Drucker mit der Programmiersprache gewahlt werden. In einigen Applikationen ist die [C] Keine Abfrage det Anzahl 2u duckender Etiketten
~Fingerprint® sowie fiir Zebra Etiketten- zu druckende Etikettenstlickzahl bei [T] Zusétzliche Benutzereingabe am Drucker-Panel h
[¥] Etikettengrobe und Druckereinstellung st bei allen Formaten identisch drucker angeboten. Bei Verwendung Auftragsstart noch nicht bekannt und somit Drucker Displaytext:
von Zebra Etikettendruckern stehen kann hier auch die Abfrage deaktiviert werden. Exteme Variablee

[¥] Setielles Protokoll zur Etikett hi/D ateniibenahme nutzen - Druckervar: VSP$(1-50) [W]
Schnitstelle: | LP3 Anschluss-Schnittstelle -]
Stattzeichen (ASCIl'Wertp 42 [...] [ Serielle Riickmeldung bei Datenerhal
Endzeichen (ASCIlWerty 43 [ ® Schen BT (-]

= () Text:
Datentiennzeichen (ASCIl-Wert) 44 [..)  Emh e

nicht alle Funktionen zur Verfligung.

Drucker Libermittelt:
() Etiketten-D ateinamen [ohne D ateikennung)
Etiketterverzeichnis: CALP3\Lapouts\Demos

®) Datenbank Schiiisse!
Etikettenverzeichnis: E\LPQ\Layouls\Dems

* alle Drucker mit Fingerprint
Programmiersprache ab 6.0 und numerischer

ODBC-Datenquelle: LP3DB v

Name der Datenbank-Datei: Artikeldatenbank. txt

) bzw. alphanumerischer Tastatur Tabelle: LP3DB -
Datentrennzeichen (ASCll‘wert): 53 E] —
. . Schiiisselfeld: ArtikellD -
7] Etikettennummer istin DB enthaken.  DB-Position (150} 2 Der FormatManager ist eine Labels Platform Remote ist eine prash Ekettnielden (155
Zusatzsoftware, welche im Liefer- und Zusatzsoftware, welche im Liefer- und o
7] Etikettenwahl per I0-Katte aktivieren Funktionsumfang von Labels Platform Funktionsumfang von Labels Platform Etikettenfeld: Etikett v

PREMIUM enthalten ist. PREMIUM enthalten ist.
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¥ Commander

Spezielle Kundenanforderungen bediirfen oftmals individueller Lésungen, mit auf

die Bediener angepassten Oberflachen und Abldufen.

Mit dem LP3 Commander gestalten Sie Ihre eigene Anwendung. Alle Bedienelemente sind frei positionierbar

und in Optik (Farben, Schriften, Rahmen) und Funktion konfigurierbar.

K30 17 fommencer tior o O

Durch flexibel parametrierbare

= | Vo

. . . . % Dotei Bearbeiten Ansicht Modus Aleut  Enatellungen Fenster ]
Aktidnigiysind vigigattige Dol Rk ¢ ) BO M ORES0 | =% o % 50| ke Ea® BE|
Daten- und Prozessanbindungen IO = m m m e m m m m m g m m m ]
moglich. Sei es ein automatischer i
Druckstart bei Erhalt von neuen g ' _Lt“mm
ERP-Auftragsdaten, die Einbin- % % et
dung von Scanner- und oo
. — Hoae
Waagendaten oder Kommunika- - Eg.,-
. . alei
tion mit Fremdsystemen per - Hous
% . . Crastei
OPC-Interface: dies alles ist im (= [
Commander Editor per Mausklick = e
verfiigbar ohne Kenntnisse einer = e
Programmiersprache. - o 51:
Tabells
™ |k Torucker =) [Eiikett,[Enwert 1of g2 [ e
| 7 | [Drucker: [Drucker 1 =] gIm
@ | - Hrirg
777 (0§ Tabelle
Duckanzail [777___| ; - g
Tireen
j T Irkesny
o Tlirkesn
| [Duckeremstenmgen||  Rancer | [ vorsenau |II [Ductereratomngen]|  mander | [ vemches | - |_‘ —
------ T Pos.| = Sl 0Ng; wél 7 0482: 030
24 Anzeigemodh (Text

B Hntergundfabe [ ]R202.G228,8255

|8 Hintergrund (gedruck!) [[1R202.G228.8255
B8 Texfarbe [R000.G000,8000

8 Texfabe gespent) [MIR128.G128.8128
Anal

__ [IR255G2558255
'IR000.G000.8000
ErR1zaG1ze8128

1 200000 AUFWARTS

Ein Commander Projekt basiert auf drei Grundelementen: den Bedienelementen, den Variablen
und den Aktionen.

Bedienelemente sind unter anderem:

[ ez » Schalter : Taster
e Auswahllisten e Tastatureingaben

| Drucker 1 ~|  |Druckerstatus e Textanzeigen
' e Grafische Anzeigen

Data 1 [ Data 2 | Data 3 |Di~| | « Tabellen
Data 1 Data 2 Data 3 De
Data 1 Data 2 Data 3

Data 1 Data 2 Data 3

Napa 1 Tnete 2 | Nata 2
4'

¥ 9
4

einer Datenbank-Tabelle.

HName

el

et

NI
Dinaches_Astic

Diuckes_Kail.

Lapoutplad

Layout_fatie...
Lapent_Fanto.
Virgabe_Diu..

Virgabe AB.

LapoadmitFia..

EXStuticel
001_EKSAM
002_EXSAL
003_ERSAL.
004_EKS A

005_EKSAnL..

O05_EXShm.

007_EX S
008_EKSA.
009_EKSA.

D10_EKSASL
O11_EKSAs
BEKMusemer

1T_Dnucker_.

IT_Layout_A...

IT_Dnackanz
IT_Dnacker_.

Viele Funktionen kénnen mit diesen Elementen direkt
realisiert werden: Drucker- und Etikettenauswahl, Druckvor-
schau, Statusanzeigen, Benutzerlogin, Datensatz-Wahl

In Verbindung mit Variablen werden die Bedienelemente zu vielseitigen Datenquellen und Datenempfangern.

Variablen liefern/empfangen beispielsweise:

e Zeit / Datum / MHD

Daten aus Textdateien

Daten aus XML Dateien
Datenbank Daten
Etiketten-Layout Daten

Formeln / eigene Berechnungen
Daten aus Bedienelementen

So kann man ein Eingabefeld in der Oberflache platzieren,
welches mit den Daten eines gewdahlten Datensatzes

vorbesetzt wird: das Feld erhédlt die Daten aus einer Datenbank-
Variablen. Der Bediener kann diese Daten innerhalb des Feldes
vor dem Druck editieren, das Endresultat schreibt das Feld in
eine Layout Variable, welche im Etikettenlayout genutzt wird.

Der interne Programmablauf wird durch die definierbaren
Aktionen bestimmt, welche zudem mit den Variablen und
Bedienelementen interagieren kénnen.

Aktionen sind:

e Druckstart

e Druckstop

e Import von Daten aus Text/XML-Dateien

in Datenbank-Tabellen

Uberwachung von Druckern

Uberwachung von externen Dateien

Empfang / Versand von Daten per RS232 / Netzwerk / USB
Schreiben von Rickmelde-Dateien

VB-Skript Aufrufe

Kommunikation mit Fremdsystemen per OPC
(der Commander ist ein vollwertiger OPCClient)
e Abarbeitung von Aktions-Sequenzen

Eine Commander-Anwendung kann so zum Beispiel
automatisch die XML Daten eines ERP-Systems in eine
Auftragstabelle importieren, der Benutzer bekommt die
aktuellen Auftrage in einem Tabellenfeld angezeigt. Er wahlt
den aktuellen Auftrag aus, erganzt per Eingabefeld die Daten
um eine Chargennummer und betatigt den Druckstart-Knopf.
Dieser Taster aktiviert eine Aktionssequenz, welche den
Druckstart durchfihrt, ein Layout mit den Daten flllt und zum
Drucker sendet. Per OPC wird einer Steuerung ein Freigabe-

= [I§ Tabede

9 Datenbank
2 Edtem
=[] Intem

=R Konstant - M
W ol A &

& Zeit/Datum | e,

= 2 fonm ()

i

& Drucker_Kartonetikett
I Layout_Atikeletikent

& Layout_Kartonetikett
ﬂ Liste_Benutzer

M8 EXSAikel
001_EKSAtkel_EKSArtkel_|dent_Mr
002_EKSAtikel_EKSArtkel_Suchwort

[ 003_EKSAike] EKSAtkel Kurzname

| BBKNummer
1| Lieferantenummes

] IT_Druckanzahl_Eatonebkelt =

m

Aktionen Manager

Defiritionen |

=@ Druckstan

= VB-Sciipt

3 OPC Client

8 Druck_Anikeletiett
8 Druck_1ET_Adikeletkett
8] Variablen_setzen_Autikslethett

B3 EXSImport
U, Impost: serielle Daten
&, Automation: Drucker-Ubewachung
B, Automation: Datei-Ubenwachung
R, Automation: seriele Uberwaching

Al Winuser
=& AklionenSequenz
A Drckich Akeeikal
E| Druckioh_1ET_Attkeletiett
£ Druckiob_Kastonetikett
B DateiSequenz

L5 1P3 Commander Mace! Kinmg

signal erteilt und der Auftragsstart per Statusdatei an das 763 Domino | Drucken... [324]
ERP-System rickgemeldet. Aktueller Aufiag: 454-5563-234
Arikelnr.: | 7232
Beim Starten des LPI Commanders: Schrallaster: ]
ch sk | 1 I—.—M T ——
tmg‘h—&muﬂl’um:m 2’: :M ::ﬁm = [ 764 Media | Drucker ist bereit
: : (@ i o Aktueller Auftrag: | 434-3521-323
Bt Artikelnr.: | 6475
gmm
ot ] -
e 761 Alpina ] Drucker nicht bereit
Pw-m. D::nn Mm
Stfe (100 10 Artikelnr.:

) Aktion susfdven  Druckioh 1ET_Astkeletieit M|

L Schinten ] Feld skivien




. ProduktManager

Die ,individuellen" Produktionsilosungen von Labels Platform 3

ProduktManager sind individuelle, zum Teil kundenspezifische Windowsapplikationen in Verbindung mit
Labels Platform 3. Hierbei stehen der Bediener und die Produktionsabldufe im Vordergrund. Eine einfache,
Ubersichtliche sowie informative Oberflache steht komplexen Anbindungen von z.B. Etikettiermaschine,
Barcodescanner, ERP/SAP/AS400-System, Wagetechnik, Logistiksteuerung und weiteren Plattformen gegenUber.

Funktionsbeschreibung

ProduktManager sind Windows Programme, welche in der Regel in Produktionsumgebungen eingesetzt
werden und nicht selten komplexe Produktionsablaufe unter einer gemeinsamen Oberflache verbinden. Hierbei
stehen die Produktion und der Ablauf im Vordergrund.

Der Vorteil dieser Programme wird schnell an einem einfachen Beispiel aus einer pharmazeutischen
Produktion ersichtlich:

Die Produktion lauft auftragsbezogen und es werden Flaschen sowohl mit einem Deckel- als auch mit einem
Seitenetikett gedruckt und gespendet. Auf dem Deckeletikett befindet sich ein Barcode, welcher 1:1 zu
Uberprifen ist. Eine Protokollierung der tatsachlich etikettierten Flaschen muss erfolgen.

Losung:

Ein ProduktManager zeigt fiir diese
Produktion die aktuellen Auftragsdaten
in einem Fenster an. Bei Aktivierung 2 : e

des Auftrags werden die Auftragsdaten = Fane N~
in die Etikettenlayouts fliir den Deckel- ' i
sowie flr den Seitendrucker geladen. 500479
Der Barcodescanner wird mit einem : — :
fur diesen Auftrag glltigen Sollbarcode Aklive Nummer: 500263 l Etikeltenvorschau..
parametriert und die Etikettiermaschi-
ne auf Automatik gesetzt. Die
Produktion lauft an. Die Drucker druk-
ken das erste Etikett, der Barcode-
scanner Uberpriuft den Inhalt. Da der
ProduktManager in Echtzeit mit den

Etikelt [LP3_S1dDB_ET2bf

[ Diuckereinstellungen...

Anschiufl, [ Linie 2 - Intermes PX4i (12 dols)
Status: | Druckkopf offent [19]

L Anzaht 10
Druckern sowie dem Barcode-scanner
kommuniziert, ist eine 1:1 Gewicht: 5.0Kg
Protokollierung gegeben und dem Atiiket GUMMIROLLE.TTD

Bedienpersonal stehen alle relevanten
Daten auf einem Bildschirm zur
Verfligung. Es gibt hier noch viele wei-
tere individuelle Ablaufmdglichkeiten,
welche mit Absprachen und durch die
Gegebenheiten in der Produktion
umgesetzt werden.

Folgende Funktionen sind bereits im Standard enthalten:

e Anbindung mehrerer Drucker inkl. Statusrickmeldung

e Datenbankanbindung per ODBC

Manuelle oder automatisch, zeitgesteuerte Ubernahme von ASCII-Textdateien mit frei wéhlbaren
Trennzeichen bzw. festem Aufbau

Ersetzen von bis zu 9 unerwiinschten Zeichenwerten wahrend des Imports
Austauschen von bis zu 9 unerwiinschten Zeichenwerten wahrend des Imports

Ein- und Ausblenden von Schaltflachen und Eintragen

Setzen von Steuervariablen fir Etikettenlayout, Etikettendrucker und Etikettenmenge
Speichern von Zahlerstanden

Aktivieren von bis zu 10 zusatzlichen Eingabefeldern inkl. flexibler Vorgabewerten
Verschieben von abgearbeiteten Datensatzen

Automatikbetrieb - Drucken von Auftragen ohne Benutzereingriffe

BBRK

Etikettier- und Sondermaschinenbau GmbH

Vollautomatische Palettenetikettierung mit e
Riickmeldungen an ERP System i T
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RS Manager

Er kennt die Chemiegefahrensatze ,,R+S" in 21 Sprachen

Die Erstellung von Etiketten in der chemischen Industrie setzt hohe Herausforderungen an die Gestaltung
insbesondere der, R+S-Satze". Der ,RS Manager" lbernimmt diese Aufgabe und stellt die Gefahren- und
Sicherheitssatze mehrsprachig in umfangreicher Formatierung zur Verfligung.

Funktionsbeschreibung

Der RS'Manager ist eine Programmfunktion welche in Verbindung mit Labels Platform 3 PREMIUM lauffahig ist.
Eine Datenbank der aktuellen R+S Satze in 21 Sprachen (CS, DE, DN, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV,

MT, NL, NO, PL, PT, SK, SL, SV) ist im Lieferumfang enthalten.
Diese Datenbank kann aber auch individuell erweitert werden.

Der RS Manager erzeugt je nach gewlnschtem Verwendungszweck mehrere RS-Variablen, die man entweder
direkt mit Textfeldern verbinden kann oder die innerhalb von formatierten Spezialtextfeldern (Word-Prozessor)
optimal optisch aufbereitet werden kénnen. Hier stehen z.B. Tabellen- sowie intelligente Umbruchfunktionen
zur Verfligung.
Die Wahl der notwendigen ,R"- oder ,S"“-Satze kann sowohl fest gewahlt werden oder aus anderen Variablen
(Tastatureingabe, Ubergabedatei, etc.) kommen. Somit kann diese Funktion noch weiter automatisiert werden.
Wie der RS Manager die Variablen fillen soll ist durch 7 verschiedenen Modi selektierbar.

1: Eine Variable pro Sprache (keine RPN s acht schwere Vordizungen. e e
RS-Nummer, nur Hinweistext) Bei Beiihr ung mit den Augen sofort 526 |ungen.
] ) griindlich mit W asser abspulen und Arzt Bei Beriihrung mit den Augen
2: Eine Variable pro Sprache (RS- konsultieren. sofort griindlich mit Wasser
Nummer mit Leerzeichen von Text Sospidnri ond e bormuee,
getren nt) Mode 2: ggg g‘et%csaiht sch«ere\fetatzm;;n Mode 6: R35 526
e : _ &i Beruhrung mit den Augen sofort v cht Bei Berith it
3: Eine Vanab!e pro Sp.rache (RS artindlich mit W aster abspilen und Arzt phrsobens T
Nummer mit Tab-Zeichen von Text konsultieren, Verdtzungen. gruindlich mit
W asser abspiilen
getrennt) und Arzt
4: Eine Variable mit allen RS-Nummern, SERRI
und je eine Variable pro Sprache fur Mode 3: R35 Verusacht schwete Verdtzungen,
. . . 526 Bei Berihung mit den Augen
die Hinweistexte sofort griindlich mit Wasser Mode 7: R35 Verursacht schwere Veratz-
. . absplilen und Arzt konsultieren. ungen.
5: Zwei Variablen pro Sprache (RS- 536 Bei Berthrung mitden
Nummer und Text getrennt) &fm mf;igewhzhamﬁl
SESET nuns 12
6: Eine Variable pro Sprache und Satz Mode & HR35526 Vemursacht schwere Veratz- konsultieren,
. . ungen.Bei Beriihrung mit den
(RS-Nummer mit Zeilenumbruch Augen sofort griindlich mit
W asser absplilen und Arzt
von Text getrennt) koradlin,
7:Zwei Variablen pro Sprache und Satz
(RS-Nummer und Text getrennt)

R36/38R43R51/53

Reizt die Augen und die Haut.

Sensibilisierung durch Hautkortakt maglich.

Giftig fOr Was serorganizmen kann in

Gew &ss em langerfristig s chadliche

Wirkungen habern

524526537551 : -

Berihrung mit der Haut vermeiden, Bei

Beriihrun mdenﬁugen:dm rindlich mit

Was ser abspllen und A rzt konsultieren.

Geeignete Schutz handschuhe tragen. Nur in
flosé Bersichen v 4

R36/38R43R51/53
Irritating to eves and skin. May cauze
sensitisation by skin contact. Toxic to aquatic
or?ams ms, may cause long-term adverse
effects mlhsaq\mucwumm.

4526 53755
Avoid contactwithskin In case of contact
with eves, rinse immediately with plerty of
water and seek medical advice, Wear suitable
gloves. Useonly inwellw entilated areas.

R36/38R43R51/53

h (RS Manager

Name der RS Vadabler: [R_Satz

ODBCDatenquelle: [LP3RS =l .|

Verflighate Sprachen: Zu nutzende Spracher:

Reizend ES 3]

o

EB]
[P Ixv

z

DE
T

Swaht ( vaiabet [ =l
& feat

AR50 Sehe gilig fir Wasserorgani |
BIEN/ST Sabe otlin fie Wasemrnmnmns ¥/

]
i
:
H!
|
¢l <l

Num... | Tex o] A36/38

RS51/53

i

Umweltschadlich ¥ WotUmbuchZeichen [125 | enstzenduche [ |

¥ Unicode-Kodieng verwenden

Irritante per gli occhi e la pelle. Fud prov ocare sensibilizzazione per contatto conla RS Mariablen Modus:

pelle. Tosszico per gli organizmi acquatici pud provocare a lungo termine effetti negativi

'armbiente acquatico.
545 26537551 e

Evitare il contatto con lapelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente

|5 Zwei Variablen pro Sprache [AS-Numemes und Text getrennt])

=l

eabbondantemente con acqua econsultare un medico. Usare guanti adatti. Usare 4

soltanto in lsogo ben ventilato.

: Eine Varisble pro Sprache [keine RS Nummer, nur Hinweistest]
Varisble

3: Eire Vasisbls pio Sprache [RS-Mummes it T ab-Zeichen von Tedt
: Eine Varisble mit allen RS-Nummern, und je eine Vasisble pro Sprache fir die Hinweisteste
5: Zwei Varablen pro Sprache [RS-Nummes und Ted getrennt]

E: Eine Variable pro Sprache und Satz [RS-Mummes mit Zellenumbiuch von Test getrennt)
7: Zwei Vaisblen pio Spiache wund Satz [RS-Mummes und Test e

Notizen

BBRK

Etikettier- und Sondermaschinenbau GmbH




Etikettier- und Sondermaschinenbau GmbH

Eigenschaften der LP3 Produktfamilie

(teilweise versionsabhadngig)

e 32 BIT MDI Plattform (Multiple Document Interface) lauffahig unter Windows
95/98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista

Programmsprache (Deutsch / Englisch / Hollandisch)

Netzwerkfahig, einstellbare Symbolhilfe und stufenloser Zoom

Frei definierbare Funktionstasten flir haufig genutzte Funktionen

Etiketten- und Grafikvorschau im Offnen-Dialog

Echte FlieBtextverarbeitung mit Berlcksichtigung von Sperrzonen und Worttrennung

Unterstitzung von Drucker- Windowsfonts sowie UNICODE

Unterstitzung von ein- und zweidimensionalen Drucker- und Grafikbarcodes ODBC Datenbankschnittstelle
Lesen und Schreiben von Textdateien (txt, ini und xml)

Objektliste flr Objekte und Variablen

Grafikimport von tber 100 Formaten (bmp, wmf, tif, pcx, gif, jpg ...)

Umfangreicher Word-Prozessor mit Dateiimport (doc, rtf, xml, ...) sowie Aufzahlung, Tabs, Tabellen, etc.
Ansicht der Druckerstati sowie bidirektionale Kommunikation mit den Druckern Uber

integriertes Terminalprogramm

Optimierung der Downloadzeiten durch zuschaltbare Grafikiberwachung.

Leistungsfahiger Variablenmanager

Druckauftrage und Variablenlibergabe per OLE / DDE z.B. mit Visual Basic, MS Excel etc. mdglich
Direkte Unterstlitzung folgender Druckersprachen:

ZPL (Zebra), Fingerprint (Intermec / UBI Drucker), EPL (Eltron / Zebra / Intermec und weitere),
Datamax / Fargo Control Code Language, EasyPrint (Carl Valentin / EasyPrint Drucker), SBPL (Sato)

Ausbaustufe ECO STAR PREMIUM

Druckeranschluss seriell / parallel seriell / parallel / seriell / parallel /
USB / Netzwerk / USB / Netzwerk /
Bluetooth-seriell Bluetooth-seriell

Objektmanipulation

Druckbar / nicht druckbar _ X X

Bewegbar / nicht bewegbar

Gruppieren / auflésen

Objekt - Eigenschaftsleiste - X X

Objekte

Kreuze, Kreise, Sperrzonen

gebogenen Text - X X

schragen Text

OLE-Objekte

Integrierter Wordprozessor - X X

Benutzerverwaltung

inkl. Passwortschutz und - X X

indiv. Oberflache

Spoolserver - X X

Druckjobmanager X X X

Datenbankmanager - X X

EAN/UCC 128 Manager - X X

RS Manager

inkl. 21-sprachiger Datenbank - X X

fir die chemische Industrie

Formatmanager - - X

Remote - - X

Produktmanager - - X

Commander - - X

Commander Editor - - Uber Zusatzlizenz

BBK Etikettier- und Sondermaschinenbau GmbH

DieselstraBe 18 - D-64743 Beerfelden
Telefon: +49(0) 6068/9310-0 - Telefax: +49(0) 6068/9310-99




